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PRODUKTDATENBLATT

Sikadur®-52 Injection Normal
Niedrigviskose Epoxidharzinjektion

BESCHREIBUNG
Sikadur®-52 Injection Normal ist ein lösemittelfreies, 
niedrigviskoses, 2-Komponenten-Injektionsharz auf 
Epoxidharzbasis. Sehr gute Haftung auf Beton, Mörtel, 
Stein, Stahl, Holz.

ANWENDUNG
kraftschlüssiges Füllen von Rissen, Arbeitsfugen, 
Hohlräumen und Fehlstellen in Beton

▪

Tränken von bewegungslosen Rissen oder schmalen 
Fugen

▪

Klassifizierung: U(F1)W(3)(1)(8/30)(0) 
U: Verwendungszweck 
F1: Rissfüllstoffe für kraftschlüssiges Füllen von Ris-
sen, Haftzugfestigkeit > 2 N/mm² 
W: Verarbeitbarkeit 
(3): zugelassene Mindestrissbreite 0,3 mm 
(1): Feuchtezustand: trocken 
(8/30): Mindest- und Höchstanwendungstemp. 
(0): für Risse verwendbar, die während der Erhärtung 
keine täglichen Rissbreitenänderungen von mehr als 
10 % oder 0,03 mm ausgesetzt sind

▪

VORTEILE
lösungsmittelfrei▪
geeignet für trockene und mattfeuchte Betonunter-
gründe

▪

Verwendbar bei niedrigen Temperaturen▪
schwindfreies Aushärten▪
hohe mechanische und adhäsive Festigkeiten▪
hart aber nicht spröde▪
niedrigviskos▪
mit 1-K Injektionspumpen injizierbar▪

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE
Leistungserklärung (DoP) mit CE nach EN 1504-
5:2004: U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)

▪

Brandklassifizierung Nr. 3604/805/13-A durch MPA 
Braunschweig

▪

Oberflächenversiegelung gegen Wassereindringun-
gen - TKW Strass

▪

Sanierung von Stahlbetonrohren - BVFS Salzburg▪
Prüfung ausgewählter Eigenschaften - ÖKI Wien▪

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung 2-komponentiges Epoxidharz

Lieferform 10 * 1,0 kg Gebinde 0,667 kg Komp. A 
0,333 kg Komp. B

4,0 kg Gebinde 2,66 kg Komp. A 
1,34 kg Komp. B

30 kg Gebinde 20 kg Komp. A 
10 kg Komp. B

Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum

In ungeöffnetem, unbeschädigtem Originalgebinde kühl, trocken und ge-
schützt vor Sonneneinstrahlung und Frost bei Temperaturen zwischen 
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+5°C und +30°C lagern.

Farbe Komponente A transparent
Komponente B bräunlich
Mischung (A + B) gelblich-braun

Dichte Komponente A ~1,121 kg/Liter
Komponente B ~1,006 kg/Liter
Mischung (A + B) ~1,100 kg/Liter

(EN ISO 2811-1)
(bei +22°C)

Viskosität Temperatur
[°C]

Sikadur®-52 Injection Nor-
mal A+B
[mPas]

+10 ~ 1200
+20 ~   430
+30 ~   220

(EN ISO 3219)
(bei +23 °C)

TECHNISCHE INFORMATION

Druckfestigkeit Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 32 43
3 11 52 51
7 53 55 55
14 66 57 52

(ASTM D 695-96)

E-Modul unter Druck Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 700 650
3 650 1100 1000
7 1500 1250 1000
14 1550 1300 900

(ASTM D 695-96)

Biegezugfestigkeit Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 36 51
3 11 59 60
7 38 63 67
14 54 64 62

(DIN 53452)

E-Modul unter Biegung Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 850 1450
3 700 1400 1600
7 1500 1600 1750
14 1700 1650 1500

(DIN 53452)

Zugfestigkeit Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 23 26
3 5 35 39
7 30 37 37
14 40 40 37

(ISO 527)
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E-Modul unter Zugkraft Zeit
[Tage]

bei +5°C
[N/mm²]

bei +23°C
[N/mm²]

bei +30°C
[N/mm²]

1 - 1250 1400
3 550 1800 1900
7 1800 1800 1800
14 2200 2000 1800

(ISO 527)

Bruchdehnung Zeit
[Tage]

bei +5°C
[%]

bei +23°C
[%]

bei +30°C
[%]

1 - 21 16
3 57 16 9
7 22 8 7
14 6 8 10

(ISO 527)

Haftzugfestigkeit Haftzugfestigkeit auf Beton:
> 4 N/mm² / Betonbruch (nach 7 Tagen bei +23°C)   

Thermischer Ausdehnungskoeffizient 8,9 * 10-5 pro °C -20°C bis +40°C (EN ISO 1770)

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhältnis Komp. A : Komp. B = 2 : 1 Gew.-Teile

Ergiebigkeit 1 kg Sikadur®-52 Injection Normal ergibt ~ 0,9 Liter Injektionsharz

Untergrundtemperatur mindestens +5°C / maximal +30°C

Untergrundfeuchtigkeit trocken, höchstens mattfeucht

Topfzeit Temperatur
[°C]

1 kg Mischung
[Minuten]

+5 ~ 120 
+10 ~ 80
+23 ~ 25
+30 ~ 10

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE
Sikadur®-52 Injection Normal darf nur von erfahre-
nen Verarbeitern eingesetzt werden.

▪

Maximale Rissweite: 5 mm▪
Injektionsschläuche (auch jene die merhfach ver-
pressbar wären) können bei der Verwendung von Si-
kadur®-52 Injection Normal nur einfach verpresst 
werden.

▪

Nicht anwendbar bei wasserführenden Rissen oder 
nassen Rissflanken.

▪

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und 
Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und 
Entsorgung chemischer Produkte und enthält physika-

lische, ökologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at
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VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Trocken, höchstens mattfeucht, sauber und frei von 
Fett und Öl

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Risse und Fugen gut mit Pressluft ausblasen.
Zu tränkende Risse eventuell aufweiten.

MISCHEN

Mischen von ganzen Kleingebinden:
Gesamte Komp. B vollständig zu Komp. A geben. Min-
destens 3 Minuten niedertourig (max. 250 U/min.) mi-
schen. Das einrühren von Luft zu vermeiden.
       
Mischen von Teilmengen aus Großgebinden:
Komp. A und Komp. B im Liefergebinde gut aufrühren. 
Komponenten im richtigen Mischungsverhältnis in 
einen geeigneten sauberen, trockenen Behälter ein-
wiegen und mindestens 3 Minuten niedertourig (max. 
250 U/min.) mischen. Das einrühren von Luft zu ver-
meiden.
Werden große Mengen gemischt verkürzt sich die 
Topfzeit aufgrund der Erwärmung durch die chemi-
schen Reaktion sehr stark.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Bei der Verarbeitung von Sikadur®-52 Injection Normal 
ist eine geeingete Schutzausrüstung zu tragen.
Tränken von Rissen:
Mehrfach mit Pinsel tränken oder zwischen zwei Däm-
men (die z.B. aus Kittmaterial hergestellt werden) aus-
giessen. Bei durchgehenden Trennrissen in Decken-
platten ist der Riss an der Unterseite mit einem Epo-
xidharzkleber z.B. Sikadur®-31 AUT oder Zementmörtel 
z.B. Sikadur MonoTop zu verdämmen.
           
Injezieren von Rissen, Arbeitsfugen, Hohlräumen und 
Fehlstellen:
Sikadur®-52 Injection Normal kann mit handelsübli-
chen 1-K Injektionspumpen verarbeitet werden.
Die Verpressung von Injektionsschläuchen hat mit ei-
nem möglichst niedrigen und gleichmäßigen Injekti-
onsdruck zu erfolgen.

WERKZEUGREINIGUNG

Geräte unmittelbar nach Gebrauch mit Sika® Injection 
Cleaner C1 reinigen. Erhärtetes Material kann nur 
noch mechanisch entfernt werden.
Der Sika® Injection Cleaner C1 kann bis zur nächsten 
Injektionsaufgabe in der Pumpe verbleiben.
Bei längeren geplanten Standzeiten wird empfohlen 
die Pumpe mit einem vom Pumpenhersteller empfoh-
lenen Conservator zu befüllen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den 
Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen 
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen 
Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhältnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige 
Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger 
Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt 
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus 
nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen 
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur 
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, 
rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die 
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen 
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. 
Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von 
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit 
empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen können sich ohne Vorankündigung än-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die 
Aktualität der Produktinformation auf 
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prü-
fen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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