BUILDING TRUST

Sika MonoTop®-3020

Sementtipohjainen, R3 Luokan rakkulapaikkaus- ja ylitasoituslaasti, joka sisaltaa kierratettyja
materiaaleja

TUOTEKUVAUS

Sika MonoTop®-3020 on 1-komponenttinen, sementti-
pohjainen, polymeerimodifioitu, matalajannitteinen
pinnoitus / viimeistelylaasti. Tuote sisaltaa kierratetty-
ja raaka-aineita, mika voi pienentda hiilijalanjalkilas-
kelmia.

KAYTTO

Sika MonoTop®-3020 tuotetta saa kayttaa vain koke-

nut ammattilainen.

* Ohutrappaukseen

= Betonin huokosten pinnoitukseen / ylitasoitukseen

* Pieniin pintakorjauksiin (huokoset ja "hunajakenno-
betoni")

= Rakenteisiin jotka vaativat luokan R3,R2 tai R1 laastia

= Sisa- ja ulkokayttdoon

LUONTEENOMAISTA / EDUT

» Kayttaa kierrdtettyja raaka-aineita

» Kerrospaksuus 1-5 mm

» Polysidottu

= Levitys aina 5 mm saakka yhdella levityskerralla niin
vaaka- kuin pystypinnoilla

= Korkea alkulujuus matalissakin lampotiloissa

= Helposti levitettavissa

* Matala halkeamaherkkyys

= Sulfaatin kestava

»  Kasi- ja konelevitteinen (markaruiskutus)

=  Vastustaa hyvin veden ja kloridien tunkeutu-
mista

*  Yhteensopiva Sikagard® pinnoitteiden kanssa

= Valmis sekoitettavaksi veden kanssa

»  Eisisalla klorideja tai muita korroosiota tukevia
aineksia

= Al paloluokka

*  Luokan R3 laasti EN 1504-3 mukaan

*  Soveltuu betonipintojen korjaukseen (EN 1504-
9 periaate 3, menetelmat 3.1 & 3.3 mukaisesti).

*  Soveltuu betonipintojen korjaukseen EN 1504-9
mukaan (periaate 7, kohta 7.1 ja 7.2) Passiivisuuden
sdilyttaminen tai palauttaminen, raudoituksen beto-
nipeitteen paksuntaminen sementtipitoisella laastil-
la tai betonilla ja saastuneen tai karbonatisoituneen
betonin korvaaminen uudella

YMPARISTOTIETO

= IBU Environmental Product Declaration (EPD) avai-
lable

HYVAKSYNNAT / STANDARDIT

= CE Marking and Declaration of Performance to EN
1504-3 - Concrete repair product for structural re-
pair.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja Sulfaatinkestava sementti, valikoidut runkoaineet ja lisdaineet ja polymee-
rit

Pakkaus 25 kg sakki

Olomuoto / Viri Harmaa jauhe

Kayttoiks

12 kk valmistuspaivamaarasta
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Varastointiolosuhteet

Asianmukaisesti avaamattomassa alkuperdispakkauksessa varastoituna,
viiledssa ja kuivassa tilassa. (+5 °C and +35 °C.). Noudata aina sakin varas-
tointiohjeita.

Maksimi raekoko

Dz 0,4 mm

max*

Liuenneiden kloridi-ionien pitoisuus

<0,05% (EN 1015-17)

Tuoteseloste

Tayttaa yleiset vaatimukset EN 1504-3: Luokka R3.

TEKNINEN TIETO
Puristuslujuus 1vrk ~8 MPa (EN 12190)
7 vrk ~20 MPa
28 vrk ~40 MPa
Taivutuslujuus 28 vrk ~6 MPa (EN 12190)
Vetotartuntalujuus >1,5 MPa (EN 1542)
Lampoyhteensopivuus >1,5 MPa (Osa 1 - jadtyminen-sulaminen) (EN 12687-1)
Ldmpolaajemimiskerroin ~10,5 x 106 1/K (EN 1770)
Palonkesto Luokka A1 (EN 13501-1)
Vesihéyryn diffuusiovastus
Kapillaarinen imukyky <0,5 kg'm2-h0s (EN 13057)
CO2 -lapéisevyys <2700 uCo,
Karbonatisoitumisen kesto dk < vertailubetoni MC(0,45) (EN 13295)

MENETELMA TIETO

Menetelma rakenne

Tartuntalaasti / raudoituksen korroosionsuojaus
Sika MonoTop®-1010 Normaali kdytto
SikaTop® Armatec® 110 EpoCem® Vaativat kohteet

Korjauslaasti

= Sika MonoTop®-4012

Huokostdyteaine / viimeistelykerros / Ylitasoituslaasti
= Sika MonoTop®-3020

TIETOA TYOSTOSTA

Sekoitussuhde

~4,7 litraa vetta 25 kg sakkia kohden.

Tuoreen laasti tiheys

~2,0 kg/I

Menekki ~1,7 kg/m2/mm
Menekki riippuu alusta epatasaisuudesta ja tyostettavasta kerrospaksuu-
desta.Menekki on teoreettinen eikd ota huomioon esim. alustan epatasai-
suutta, huokoisuutta tai havikkia jotka suurentavat menekkia.

Riittoisuus 25 kg jauhetta tuottaa noin 14,85 litraa valmista laastia

Kerrospaksuus Vaakatasoissa minimi.1 mm / maksimi. 5 mm
Pystyseinamissa minimi.1 mm / maksimi. 5 mm
Kattopinnoissa minimi.1 mm / maksimi. 5 mm

Ympdristén lampétila

+5 °C minimi. / +35 °C maksimi.

Alustan lampétila

+5 °C minimi. / +35 °C maksimi.
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Odotusaika / paéllepinnoitettavuus

Minimi 24 tuntia +20 °C

Ohjeistuksena, riippuen ymparistdn olosuhteista ja sddsta, pinnoita 3 vrk
paasta levityksesta (2vrk sitoutuminen + 1vrk kuivuminen) Sikagard® jar-
jestelman suojapinnoitteilla. Muiden valmistamiin emulsiomaaleihin, tar-
kasta asianmukainen valmistajan tuotetietoesite tarkastaaksesi soveltu-

vuus.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tdssa tuotetietoesitteessa perus-
tuvat laboratoriotesteihin. Kdytannéssa saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivat ole Sikan kontrolloitavissa.

YMPARISTO, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta kasittelysta, varastoinnista ja havittami-
sesta kayttdjan tulee tarkistaa viimeisin kayttoturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvista
asioista.

LISADOKUMENTTEJA

= Tydmaan kasikirja: ‘Repair of Concrete Structures:
Patch Repair and Spray Applications (englanti)

= Sika Menetelmdaohje: Concrete Repair using Sika Mo-
noTop® systems (englanti)

RAJOITUKSET

= Valta tyoskentelya tuulisella saalla, suorassa aurin-
gonpaisteessa tai sateella

= Al3 ylita suositeltua vesimaaraa.

= Levitd ainoastaan kiinteélle, esikasitellylle alustalle.

= Liiallinen veden kaytto viimeistelyn yhteydessa voi ai-
heuttaa pinnan epatasaista varia ja halkeilua.

= Suojaa tuore materiaali jadtymiselta.

TYOSTO OHJEET

EQUIPMENT

Valitse soveltuvin vdline omaan projektiisi:

Alustan esikasittely:

* Mekaaniset kasityokalut

* Korkea- / Suurpainepesuri

Raudoitusterés

* Hiova puhallustekniikka

» Korkeapainepesuri

Sekoitus

* Pienet maarat - matalakierroksinen sahkdsekoitin yh-
della vispilalld (<500 rpm). Sekoitusastia.

» Suuret maarat tai pumppaus - soveltuva tasosekoitin
tai laastipumppu

Tyostd

= Kasilevitteinen - Hierrin tms terdslasta, lasta

= Markaruiskutus - All in one laastipumppu / laastiruis-
ku tai erillinen ruiskupumppu seka lisatarvikkeet ky-
seiseen levitysmaaraan
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Viimeistely

= Lasta / hierrin (PVC tai puinen), slammaussieni

= Katso myos Tyokohteen kasikirja "Repair of Concrete
Structures - Patch Repair and Spray Applications"
(englanti)

ALUSTAN LAATU / ESIKASITTELY

Betoni

Alustan tulee olla kauttaaltaan puhdistettu, pélyton,
vapaa irtopartikkeleista, pintaa saastusttavista aineo-
sista ja materiaaleista, jotka voivat heikentaa tartun-
taa tai estavat imua tai vettymista korjausmateriaalis-
sa. Irtonainen, heikko, vaurioitunut ja rapautunut alus-
ta ja tarvittaessa kiintea alusmateriaali tulee poistaa
soveltuvalla menetelmalld. Varmista ettd korroituneen
raudoitteen ympadriltd on poistettu riittavasti betonia
jotta puhdistus, ruosteensuojaus ja laastin tiivistys voi-
daan tehda huolellisesti. Korjattavat alueet on valmis-
teltava nelion tai suorakaiteen muotoisiksi jotta valty-
taan kutistumishalkeamilta. Tama voi estaa myos ra-
kenteellisen jannityksen muodostumista rakenteen
eldessa kayton aikana.

Terds

Ruoste, valssihilse, laasti, betoni, pdly ja kaikki muu
haitallinen aine, joka heikentaa tartuntaa tai aiheuttaa
korroosiota, tulee poistaa kauttaaltaan. Pinnat tulee
esikasitelld kayttamalla hiovaa raesuihkupuhdistustek-
niikkaa tai korkeapainevesipuhdistuksella asteeseen
SA 2 (ISO 8501-1). Vertailukappale tehdaan EN 1504-
10 mukaisesti erityisvaatimuksiin.

SEKOITUS

Kdsilevitteinen levitys ja markaruiskutus

Kaada minimi maara puhdasta vetta sopivaan sekoi-
tusastiaan. Kaada kuiva-aines joukkoon samalla kun
sekoitat hitaasti. Sekoita huolellisesti vahintaan kol-
men minuutin ajan lisdten samalla loput vedesta mika-
li tarpeen, (ala ylitd maksimi vesimaaraa), sekoita kun-
nes tuote on kauttaaltaan tasalaatuista. Koostumus
tulee tarkastaa jokaisen sekoituksen jalkeen.

TYOSTO

Raudoitteen korroosiosuojalaastikerros

Mikali erillinen korroosiosuojalaastikerros vaaditaan,
levita koko paljastuneelle alueelle Sika MonoTop®-
1010 tai SikaTop® Armatec® 110 EpoCem® (Noudata
aina tuotteen tuotetietoesitteessad annettuja ohjeita).

Tartuntalaasti

Huolellisesti esikasitelty ja karkea alusta tai markaruis-
kutusta kdytettdessa ei valttamatta tarvita erillista tar-
tuntalaastikerrosta. Kun erillinen tartuntalaastikerros
vaaditaan saavuttaakseen vaaditut tartuntaarvot, kay-
ta Sika MonoTop®-1010 tai SikaTop® Armatec® 110
EpoCem® (Noudata aina tuotteen tuotetietoesitteessa
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annettuja ohjeita). Levita korjauslaasti tuoreen tartun-
talaastin paalle ("markaa - maralle").

Ylitasoituslaasti

Kasilevitteisesti

Kostuta tyostettdva pinta (suositellaan 2 tuntia ennen)
kauttaaltaan ennen tydskentelya. Pinta on pidettava
kosteana ja sita ei saa paastaa kuivumaan. Ennen tyos-
toa tulee ylimaarainen vesi poistaa esim. puhtaalla sie-
nella. Pinnan tulee olla mattatumma ilman kiiltoa ja
pinnan huokoset ja onkalot eivat saa olla tdynna vetta.
Manuaalisesti levittdessa, tee ensin kynsikerros paina-
malla korjauslaastia tiukasti alustaan niin ettd muo-
dostuu ohut kynsikerros, joka tayttdaa huokoset ja on-
kalot pinnalla. Varmista etta kynsikerros on koko kasi-
teltavalla alueella. Téaman jalkeen tayttokerros tyoste-
tdan markaan kynsikerrokseen tiukasti painaen alhaal-
ta ylospain koko korjattavalle alueelle muodostamatta
ilmareikia. Annettuja kerrospaksuusrajoja tulee nou-
dattaa.

Ruiskuasennus - Markaruiskutus

Tuore ja sekoitettu Sika MonoTop®-3020 tulee kaataa
kaytettavaan ruiskutuslaitteestoon ja ruiskuttaa esi-
kostutettuun alustaan (esikostutus kuten kasilevittei-
sessd asennuksessa) annetuilla kerrospaksuuksilla il-
man ilmareikien muodostumista. Mikali kerrospak-
suutta pitaa kasvattaa annetusta maksimikerrospak-
suudesta, annetaan alemman kerroksen kovettua en-
nen seuraavan kerroksen asentamista "markaa - ma-
ralle" tekniikalla.

Pinnan viimeistely

Pinnan viimeistely halutunlaiseksi voidaan tehda kayt-
tden annettuja viimeistelytyokaluja, riippumatta asen-
nustavasta heti kun pinta alkaa asettua.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C

PL 49

02921 Espoo

Puh. +358 9511 431
Fax. +358 9 511 43 300
www.sika.fi
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JALKIHOITO

Suojaa tuore laasti valittdmasti tydston jalkeen liian
nopealta kuivumiselta sopivalla menetelmalld kuten
jalkihoitoaineella, kostealla geotekstiili kermilld, polye-
teenimuovilla jne. Jalkihoitoaineita ei tule kayttaa mi-
kali niilla on mahdollisuus heikentdd mahdollisen pin-
tamateriaalin tarttumista korjauslaastiin.

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS

Tyovalineiden puhdistus valittémasti kayton jalkeen
vedelld. Kovettunut materiaali voidaan poistaa ainoas-
taan mekaanisesti.

PAIKALLISET MAARAYKSET

Pyyddamme ottamaan huomioon, etta paikalliset maa-
raykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen kayttoon.
Tarkista tarkat kdyttoohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteesta.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden tyostamiseen ja loppukayttéon, on an-
nettu hyvassa uskossa perustuen Sikan tdmanhetki-
seen tietdmykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, kasittely ja kdytto
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Kdytannossa erot materiaaleissa, kasiteltavis-
sa alustoissa ja todellisissa tyoskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, ettd mitdan varsinaista takuuta tuotteen
myyntia tai sopivuutta tiettyyn kdyttotarkoitukseen
koskien tai mitdan muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa naista ohjeista, mistdan kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Kayttdjan tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun kdyttokohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisid myynti- ja toimitusehtoja. Kayt-
tdjan on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
paan voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesittee-
seen, jonka toimitamme pyydettaessa.
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