
TEHNIČKI LIST PROIZVODA
Sika® Mixer Cleaner
Verzija 02.01 (03 - 2023), hr_HR
014362000019003000

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Mixer Cleaner
Tekućina za čišćenje mjerne i opreme za miješanje silikona

T IP IČNI  PODACI  PROIZVODA (OSTALE  VRI JEDNOSTI  U  S IGURNOSNO-TEHNIČKOM L ISTU)
Kemijska osnova Organsko otapalo visokog vrelišta s aktivnim 

sastojcima
Boja Smeđa
Gustoća 0.87 kg/l 
Temperatura ugradnje 5 ─ 40 °C
Metoda ugradnje uranjanje ili ispiranje
Rok trajanja 24 mjeseca

CQP = Korporativna procedura kvalitete

OPIS
Sika® Mixer Cleaner je tekućina za čišćenje ko-
ja otapa svježe ili otvrdnuto silikonsko brtvilo 
ili ljepilo u crijevima i opremi za miješanje. 

PREDNOSTI  PROIZVODA
Produžuje životni vijek opreme (ekstrudera)▪
Čisti stvrdnute naslage u ekstruderu▪
Otapa otvrdnuti silikon▪

PODRUČJA  PRIMJENE
Sika® Mixer Cleaner koristi se za čišćenje 
opreme za miješanje ili pojedinih dijelova za 
upotrebu jednokomponetnih ili dvokompo-
nentnih silikonskih brtvila i ljepila. Samo za 
profesionalnu upotrebu. Prije korištenja na-
praviti probe. 
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NAČIN PRIMJENE
Dijelovi koje treba očistiti potrebno je uroniti 
u Sika® Mixer Cleaner na nekoliko sati, zavis-
no od stupnja vulkanizacije i debljini stvrdnu-
tog sloja silikona. Nakon toga ostaci silikona 
mogu se lagano ukloniti mehaničkim putem. 
Prije korištenja proučiti dodatne podatke iz Si-
gurnosno-tehničkog lista.  
Alternativno, Sika® Mixer Cleaner može se na-
nijeti u standardnoj pumpi za čišćenje. Statički 
mikser se ispire s Sika® Mixer Cleaner nekoli-
ko sati, zavisno od stupnja kontaminacije.  

VAŽNE NAPOMENE
Prije ponovnog korištenja uronjenih ili ispra-
nih dijelova moraju se u potpunosti očistiti i 
osušiti.  
Ako se koristi za pročišćavanje pumpe, pro-
izvodnja se može nastaviti nakon što se Sika® 
Mixer Cleaner u potpunosti ukloni iz očišće-
nog statičkog miksera.  
Spremnike s Sika® Mixer Cleaner držati čvrsto 
zatvorene. Zatvoriti spremnik odmah nakon 
svakog korištenja. 

UVJET I  SKLADIŠTENJA
Skladištiti Sika® Mixer Cleaner u zatvorenom 
originalnom spremniku na hladnom i suhom 
mjestu. 

DODATNE INFORMACI JE
Navedene informacije dane su kao opće 
smjernice. Za specifične aplikacije molimo za-
tražiti savjet od Tehničkog odjela Sika Indus-
trija. 
 
Dodatna dokumentacija na zahtjev:

Sigurnosno Tehnički list▪

INFORMACI JE  O  PAKIRANJU

Kanta 23 kg

Bačva 160 kg

OSNOVA ZA  PODATKE  O  PROIZVODU
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehnič-
kom listu proizvoda temelje se na laboratorij-
skim testovima. Aktualni izmjereni podaci mo-
gu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kon-
trole.

ZDRAVSTVENE I  S IGURNOSNE INFOR-
MACI JE
Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, 
skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda 
korisnicima se preporučuje konzultirati najno-
viji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem 
su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i 
drugi podaci o sigurnosti.

ODRICANJE  OD ODGOVORNOSTI
Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose 
na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvo-
da, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih 
znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su 
pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni 
pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u 
materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primje-
ne su takve da nema jamstva u odnosu na 
mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda 
za određenu namjenu,niti ikakva odgovornost 
može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog 
odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih 
podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili 
bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlas-
nička prava trećih strana moraju se razmotriti. 
Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše 
važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi 
proizvod, korisnici trebaju koristiti naše pos-
ljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju 
kopiju mogu dobiti na zahtjev.
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Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr
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