BUILDING TRUST

TERMEK ADATLAP

SikaForce®-803 L45

Kétkomponens(, rugalmas, poliuretdn szerkezeti ragaszté

JELLEMZO TERMEK ADAT (TOVABBI ERTEKEKET LASD A BIZTONSAGI ADATLAPBAN)

Tulajdonsagok SikaForce®-803 L45 (A) SikaForce®-803 (B)
Vegyi bazis Poliol Izocianat
Szin ( CQP0O01-1) Fekete Fekete
S(rtiség (nem kitérhalésodott dllapotban) keverék, szdmitott | 1,24 g/cm3 1,21 g/cm3
1,23 g/cm3

Keverési ardny térfogat szerint | 1:1

tomeg szerint | 1:1
Viszkozitds( CQP029-4) 105190 Pa-s 110 Pa-s *
Felhaszndlasi hdmérséklet 15-30°C

Open time (CQP046-11 / I1SO 4587)
Handling time (CQP046-11 / ISO 4587)

Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 48-4) 80
Huzészilardsag (CQP036-1 / 1SO 527) 10 MPa &P
Szakadasi nydlas ( CQP 036-1 / 1SO 37) 300%®P
E-Modulus (CQP036-1/1SO 37) 0,5 — 1 %-os nyulads |25 MPa &P
Huz6-nyird szilardsag ( CQP046-9 / 1SO 4587) 10 MPa &GP
Uvegesedési h6mérséklet ( CQP509-1 / 1SO 6721-2) -40°C?P
Szavatossagi id8 kartus |9 honap £

hobbock| 12 hénap £
Siczlfgzlgé))rporate Quality Procedure (belsS  A) 150 °c_on vizsgalva B) 23 °C /50 % rel.paratart. 0 ragasztéréteg: 25 x 12.5 x 1.5 mm
D) térhaldsodas 1 hétig +23 °C-on E) +10 — +25 °C kozott tarolva
LE(RAS TERMEK ELONYEI FELHASZNALASI TERULET
A SikaForce®-803 L45 kétkomponens(, rugal- = Magas szilardsag és nagy rugalmassag egye- A SikaForce®-803 L45 alkalmas kompozit (pl.
mas, poliuretan szerkezeti ragasztd, mely szo- di kombinacidja CFRP, GFRP) és bevonattal ellatott fémek ru-
bah&mérsékleten térhilésodik. Alkalmas na- = Stabil mechanikai tulajdonsagok széles h8- galmas szerkezeti ragasztdsahoz a jarm(ipar-
gyobb kompozit vagy bevonattal ellatott, szé- mérsékleti tartomanyban o ban és az altalanos ipari teriiletén.
les hémérsékleti tartomany esetén is stabil * Hosszl nyitott id§ és gyors kGtésidd a na- A termék kizérélag szakmai felhasznalok ré-
tulajdonsagokkal rendelkezé fém alkatrészek qublrg eleme,k sszeszereléséhez szére alkalmas. Felhaszndlds el6tt végezzen
ragasztasahoz. A ragasztét hosszd nyitott ids, - JO dllékonysag vizsgélatokat az adott alapfeliileten, adott fel-
gyors térhalésodds és szilardsag fejlédés jel- * Kivalo préselhetség tételek mellett a megfeleld tapadas és anyag
lemzi. Meg nem kotétt allapotaban allékony * GYorsabb kotés magas hémérsékleten kompatibilitas érdekében.

de alacsony viszkozitasy, igy az elemek illesz-  * Oldoszer- és PVC-mentes

tése kdnnyen megvaldsithatd
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KOTESI MECHANIZMUS

A SikaForce®-803 L45 a két komponens kémi-
ai reakcidja altal, szobahdmérsékleten
térhaldsodik. A magasabb hémérséklet gyor-
sitja a kotési sebességet és csokkenti a nyitott
id6t. A magas paratartalom szintén csokkenti
a nyitott id6t.

A nyitott id6 utdn a kotési reakcid nagyon
gyorsan végbemegy, a viszkozitas pedig per-
ceken belll jelent6sen megné. Minél gyorsab-
ban szerelik 6ssze az alkatrészeket, annal
gyorsabban alakul ki a tapadas.

VEGY! ELLENALLO KEPESSEG

A lehetséges kémiai- vagy h6hatasok miatt vé-
gezzen a projektre vonatkozd el6zetes
vizsgélatokat.

FELDOLGOZASI ELJIARAS

Feltilet el6készités

Az alapfeliilet legyen tiszta, szaraz, zsirtdl,
olajtol és portdl mentes. A feliilet el6kezelése
flgg az alapfelilet min&ségétdl és fontos a
tartds tapadas szempontjabol. Az el6kezelés
lépéseit az eredeti alapfelileten végzett el6-
zetes vizsgalatokkal kell meghatérozni, az
Osszeszerelési folyamat korilményeinek figye-
lembevételével.

Felhordas

Kartus: Nyomjon ki a ragasztot az ikerkartus-
bol kever@szar nélkil a toéltési mennyiségek
kiegyenlitése miatt. Csatlakoztassa a keve-
részarat, majd feldolgozas el6tt nyomjon ki
legaldabb annyi anyagot, mint a kever@szar
hossza.

A SikaForce®-803 L45 ragasztot ikerkartusbdl
kell felhordani, sdritett levegGs vagy elektro-
mos kinyomo pisztoly segitségével. Kannakbol
is feldolgozhaté a megfelel§ kétkomponensi
berendezéssel.
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Ikerkartus esetén hasznalja a mellékelt Sulzer
MixPac Quadro MFQ 08-32D keverdszérat. Ha
kétkomponens( berendezést hasznal, a keve-
rdszarat az adott felhasznalashoz kell kialaki-
tani.

A megfeleld szivattyu rendszer kivalasztasaval
és bedllitdsaval kapcsolatban vegye fel a kap-
csolatot a Sika Ipari Ragasztastechnika Uz-
letaggal.

Eltdvolitas

A meg nem kotott SikaForce®-803 L45 eltavo-
lithatd az eszkdzokrél és berendezésekrél Si-
ka® Remover-208 vagy mas alkalmas oldé-
szerrel.

A kezet és az érintett bérfellletet azonnal
tisztitsa meg Sika® Cleaner-350H tisztitd ken-
dével vagy mas ipari kézmosoéval és vizzel.

Ne hasznaljon olddszert a b6ron.

TAROLASI KONDICIOK

A terméket szaraz helyen, +10°C és +30°C ko-
z0tti h6mérsékleten tarolja. Védje a kozvet-
len napfénytdl és fagytdl. A felbontott csoma-
golds tartalmat védje a nedvességtdl. Szallitas
kézben a megengedett legalacsonyabb hé-
mérséklet -20°C, legfeljebb 7 napon keresztiil.

TOVABBI INFORMACIOK

Az itt kozolt informacidk csak éltaldnos utmu-
tatdsként szolgdlnak. Egyedi felhasznalas ese-
tén kérdésével forduljon a Sika Ipari Ra-
gasztastechnika Uzletdghoz.

Igény esetén az alabbi dokumentum all ren-
delkezésre:

* Biztonsagi adatlap

CSOMAGOLASI INFORMACIO
SikaForce®-803 L45 (A+B)

Ikerkartus 400 ml

Mixer: Sulzer MixPac™ MFQ
08-32D

SikaForce®-803 L45 (A)

|Hobbock | 23]

SikaForce®-803 (B)

|Hobbock | 23]
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TERMEK ADATOK BAZISA

Ebben a Termék Adatlapban kozolt mdszaki
adatok laboratériumi vizsgalatok eredménye-
in alapulnak. Az aktualis mérési eredmény az
eltéré koriilmények miatt ettdl kissé eltérhet.

EGESZSEGUGYI ES BIZTONSAGI IN-
FORMACIOK

A termék haszndlata el6tt kérjlk olvassa el az
aktudlis, vonatkozd biztonsagi adatlapot. A
biztonsagi adatlap tartalmazza a fizikai, 6kolo-
giai, toxikoldgiai és biztonsagtechnikai adato-
kat, valamint tajékoztatast nyujt a vegyi anya-
gok biztonsagos kezelésére, tarolasara és
artalmatlanitasara vonatkozdéan.

JOGI TUDNIVALOK

A Sika termékek alkalmazasahoz és végfel-
haszndlasahoz kapcsolédd informacidkat és
kiilonosen az ajanldsokat a Sika jéhiszemUen
biztositja a jelenleg rendelkezésre all6 ismere-
tei és tapasztalatai alapjan arra az esetre,
amennyiben a terméket a Sika ajanlasainak
megfelelen taroljak, kezelik és hasznaljak.
Ezen informaciokbdl, barmilyen irasos javasla-
tunkbdl, illetve mas tanacsunkbdl az anyag-
ban, az alapfelliletben és a helyszini koriilmé-
nyekben Iévé kilonbségek miatt semmilyen
az értékesitésre vagy adott célra valé megfe-
lelségre vonatkozo garancia, vagy jogi vonat-
kozasbdl ered6 kotelezettség nem szarmaz-
tathatd. A termék felhasznaléjanak ellenériz-
nie kell a terméknek az adott felhasznalasi
modnak és célnak valé megfelelését. A Sika
fenntartja a jogot a termékek tulajdonsagai-
nak megvaltoztatasara. Harmadik fél tulajdon-
jogat figyelembe kell venni. Minden megren-
delést elfogadunk a jelenlegi értékesitési és
szallitasi feltételeink szerint. A felhasznalénak
minden esetben az adott termék legfrissebb
Termék Adatlapjat kell figyelembe vennie,
amit kérésre rendelkezésére bocsatunk.
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