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プロダクトデータシート

Sika® Remover-208
ひどく汚染された⾮多孔質表⾯⽤ 溶剤系洗浄剤

代表的な製品データ (その他の情報は安全データシートを参照)
主成分 溶剤系
⾊ (CQP001-1) 無⾊透明
施⼯温度範囲 5 ~ 40 ℃
施⼯⽅法 ケバ⽴たないペーパータオルにて

ワイプオン / ワイプオフ
保存期間 24 ヵ⽉ A

CQP = Corporate Quality 
Procedure

A) 25℃以下の乾燥した場所で密閉容器に直⽴した状態で保存

製品概要
Sika® Remover-208は塗装された被着材⽤
の 無 ⾊ 透 明 な 溶 剤 系 洗 浄 剤 で す 。
Sikaflex®製品の除去にも使⽤されます。

製品の特⻑
ひどい汚染の除去▪
ほとんどの塗装⾯およびプラスチックに
適している

▪

エアゾール⽸で使⽤可能▪

適⽤範囲
Sika® Remover-208は、 ひどく汚染され
た⾮多孔質被着材をあらかじめ洗浄する
ために使⽤されます。Sika® Remover-208
は接着する前に塗装⾯をきれいにするた
めにも使⽤することが可能です。
施⼯器具や汚れた表⾯から未硬化の余分
なSikaflex®接着剤やシーリング材を除去
するために、Sika® Remover-208を使⽤す
ることも可能です。
本製品は施⼯経験のある専⾨業者での使
⽤を前提としています。使⽤する被着材
に対する接着性と使⽤条件の適性の事前
確認は必ず実施してください。
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施⼯⽅法
未硬化物の除去
余分なSikaflex®の⼤半をヘラやスパチュ
ラで 取り 除き ま す 。布 切れ やタ オ ルに
Sika® Remover-208を湿らせ、残った接着
剤またはシーリング材をふき取ります。

表⾯の洗浄
塗装⾯はSika® Remover-208で湿らせた布
切れやタオルで拭いてください。液体を
布やペーパータオルに注いで溶剤で濡ら
します。汚染する可能性があるため、決
してSika® Remover-208の⽸の中にペーパ
ータオルを浸さないでください。湿らせ
たペーパータオルで表⾯を拭いてくださ
い。洗浄⼒を保持するために定期的に新
しいペーパータオルを使⽤してください
。
溶剤が被着材の表⾯で乾燥(蒸発)する前に
、清潔で乾燥したケバ⽴たないペーパー
タオルでふき取ってください。
⽩いペーパータオルに汚染物質が付かな
くなるまで、最後の2つの⼿順を繰り返し
ます。
塗装したばかりの表⾯など、注意が必要
な被着材には使⽤しないでください。
毎回使⽤後はすぐに容器の蓋をしっかり
と閉めてください。

重要項⽬
実際の被着材で事前に適合性の確認を実
施してください。 
Sika® Remover-208が透明ではなくなった
(汚染)場合は、廃棄してください。

その他の情報
上記は⼀般的な情報です。個々の特別な
⽤途については、シーカ・ジャパン(株) 
テクニカルサービスにお問い合わせくだ
さい。 
なお、以下の資料はご要望に応じて提供
いたします。

安全データシート (SDS)▪

荷姿

スプレー 400 ml

⽸ 1000 ml

バケツ 5 l

ペール⽸
20 l
50 l

データについて
このプロダクトデータシートに記載され
たすべての技術データは、研究所でのテ
ストを基にしています。実際の測定デー
タは、当社ではコントロールできない環
境の相違のために異なる可能性がありま
す。

健康と安全に関する情報
化学製品の安全な運搬・作業・保管・廃
棄を⾏うために、物質、環境、毒性その
他の安全性に関する情報が記載された安
全データシートの最新版を、必ずご確認
ください。

免責事項
シーカ製品の施⼯および使⽤に関する推
奨その他の情報は、当社の現時点での知
識および経験に従ったものであり、通常
の条件下で当社の推奨に従い適切に保管
・処理・施⼯されることを前提としてお
ります。実際には、材料、接着⾯、現場
の条件がそれぞれ異なるため、ここに記
載されている情報、書⾯による推奨その
他のアドバイスは、商品性や特定⽬的へ
の適合性について保証するものではなく
、また法的関係に基づく責任を⽣じさせ
るものでもありません。ユーザーは、シ
ーカ製品がユーザーの意図する施⼯⽅法
および⽬的に適しているかどうかを、必
ず事前に確認してください。当社は、第
三者の財産権を尊重し、製品の特性を変
更する権利を有します。すべての注⽂は
、当社の最新の販売・納品条件に従って
受注します。ユーザーは常に、使⽤する
製品のプロダクトデータシートの最新版
をご参照ください。プロダクトデータシ
ートの最新版は、ご請求いただければ当
社がご提供いたします。
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シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051 東京都港区元⾚坂1-2-7
⾚坂Kタワー7F
Phone: 03-6434-7291
jpn.sika.com
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