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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaMelt®-285
Adeziv hot melt sensibil la presiune de performanță înaltă

F IȘĂ  TEHNICĂ (PENTRU MAI  MULTE  INFORMAȚI I  CONSULTAȚI  F IȘA  CU DATE  DE  SECURITATE)
Compoziție chimică Cauciuc termoplastic
Culoare (CQP001-1) Galben deschis, transparent sau opac
Mecanism de uscare Întărire fizică
Densitate 0.96 kg/l
Vâscozitate (Brookfield)  la 190 °C 10 000 mPa·s
Temperatura de înmuiere (CQP538-5) 135 °C
Temperatura de lucru    

durată scurtă max. 1 oră
170 – 190 °C
200 °C A

SAFT (CQP560-1) 95 °C
Rezistenţa statică la forfecare (CQP566-1) 9.0 kg B

Adeziunea la exfoliere (CQP568-1) 45 N/25 mm B

Termenul de valabilitate 24 luni
CQP = Procedură de calitate Corporate A) valabil numai pentru duză B) 23 °C / 50 % u. r.

DESCRIERE
SikaMelt®-285 este un adeziv multifuncțional 
sensibil la presiune de tip hot melt pe bază de 
cauciuc termoplastic utilizat într-o varietate 
largă de aplicații. SikaMelt®-285 prezintă pro-
prietăți de adeziune foarte bune pe o varieta-
te largă de substraturi.

AVANTAJELE  PRODUSULUI
Aderență bună▪
Coeziune ridicată▪
Rezistență foarte bună la încălzire▪
Nu conține solvenți▪

DOMENI I  DE  APL ICARE
SikaMelt®-285 este adecvat aplicării pe hârtie, 
filme și folii metalice, textile, spume și alte 
materiale.
SikaMelt®-285 nu trebuie utilizat pe substra-
turi care conțin plastifiant monomeric.
Acest produs este adecvat utilizării exclusiv de 
către personal calificat cu experiență. Sunt 
necesare teste pe substraturile originale și în 
condițiile de aplicare pentru a asigura adeziu-
nea și compatibilitatea între materiale.

1 / 2



MECANISM DE  ÎNTĂRIRE
SikaMelt®-285 este un adeziv care se întăreș-
te fizic.

REZISTENȚĂ CHIMICĂ
SikaMelt®-285 este rezistent la surfactanți în 
apă, acizi diluați și soluții alcaline diluate.
Rezistența chimică este influențată de factori 
precum: compoziția chimică, concentrația, 
perioada de expunere și temperatura. De ace-
ea, în cazul expunerii la factori chimici sau ter-
mici sunt necesare teste specifice.

METODA DE  APL ICARE
Pregăt i rea  suprafețe i
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără 
urme de grăsime, ulei sau praf.
În funcție de suprafață și tipul de material, 
poate fi necesar un pretratament fizic sau chi-
mic. Tipul de pretratare trebuie determinat 
prin teste.

APL ICARE
Cu echipamentul potrivit, SikaMelt®-285 poa-
te fi aplicat direct sau prin transfer. Adezivul 
poate fi aplicat sub formă de film, picătură, 
cordon sau pulverizat. Pentru aplicare auto-
mată este necesar un sistem de filtrare adec-
vat.
Datorită obținerii unei performanțe mai bune, 
aplicarea directă este utilizată ori de câte ori 
este posibil. Metoda prin transfer este adesea 
utilizată în combinație cu substraturi poroase 
sau absorbante precum spumele sau cu sub-
straturi sensibile la temperaturi ridicate pre-
cum filmele din PE. Pentru a proteja suprafața 
adezivului împotriva prafului, luminii și oxige-
nului este necesară acoperirea filmului adeziv 
cu folie sau hârtie siliconată.

Pentru a obține proprietățile de aplicare adec-
vate, viscozitatea adezivului poate fi reglată 
prin modificarea temperaturii de aplicare 
(vezi diagrama 1). 

Diagrama 1: Viscozitatea funcție de tempera-
tură
        
În timpul pauzelor dintre aplicări, SikaMelt®-
285 trebuie procesat după cum urmează:
Pentru pauze ≥ 1 h, încălzirea trebuie redusă 
la 80 °C, iar pentru pauze ≥ 4 h încălzirea este 
oprită.
Pentru a asigura calitatea constantă pe întrea-
ga durată a procesului de fabricare, este ne-
cesară păstrarea adezivului în tancul de topire 
în prezență de azot sau dioxid de carbon (pen-
tru a evita reacția adezivului cu oxigenul).
Pentru recomandări în privința selecției și in-
stalării unui echipament adecvat de procesa-
re, contactați departamentul tehnic Sika In-
dustry. 

În lă turarea
SikaMelt®-285 poate fi îndepărtat de pe unel-
te și echipamente cu Sika®Remover-208 sau 
un alt solvent adecvat.
Mâinile și pielea expuse trebuie spălate ime-
diat folosind șervețele de curățare Sika® Clea-
ner-350H sau un alt produs de curățare indus-
trial adecvat și apă.
Nu folosiți solvenți pe piele.

CONDIȚ I I  DE  DEPOZITARE
SikaMelt®-285 trebuie depozitat la tempera-
turi sub 40 °C într-un spațiu uscat.
În timpul transportului, temperatura de depo-
zitare poate ajunge până la 60 °C pentru max. 
4 săptămâni.

INFORMAȚI I  SUPL IMENTARE
Informațiile oferite în această fișă tehnică 
sunt informații generale legate de produs. 
Pentru aplicații specifice și informații supli-
mentare vă rugăm să vă adresați departamen-
tului tehnic Sika Industry.
La cerere sunt disponibile următoarele docu-
mentații:

Fișe cu date de securitate▪

AMBALARE

Cartuș 270 g

Cutie 4 kg

Cutie compartimentată 10 kg

Butoi 160 kg

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta fișă tehnică se ba-
zează pe teste de laborator. Datele efectiv 
măsurate, pot varia din cauza unor circum-
stanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI  DE  SĂNĂTATE  Ș I  S IGURANȚĂ
Pentru informații și recomandari privind sigu-
ranța utilizării, depozitărea și eliminarea pro-
duselor chimice, utilizatorii vor consulta cea 
mai recentă versiune a fișei cu date de securi-
tate a produsului, care contine informații de 
ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și 
alte informatii privind siguranța.

PREVEDERI  LEGALE
Informațiile și în mod special recomandările 
privind aplicarea și utilizarea finală a produse-
lor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în 
baza cunoștințelor actuale și a experienței Si-
ka și sunt valabile atunci când produsul este 
depozitat corespunzător, manipulat și aplicat 
în condiții normale și în conformitate cu reco-
mandările Sika. În practică, diferențele de ma-
teriale și de substraturi, precum și condițiile 
concrete din teren, sunt de așa maniera încât, 
nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului și 
nici o altă responsabilitate decurgând din ori-
ce raport juridic nu poate fi dedusă din pre-
zentele informații, din orice recomandări scri-
se sau din orice altă consiliere oferită. Utiliza-
torul produsului trebuie să testeze compatibi-
litatea acestuia pentru aplicația și scopul pro-
pus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări caracteristicilor produselor sale. Se vor 
respecta drepturile de proprietate ale terților. 
Toate comenzile sunt acceptate în concordan-
ță cu condițiile generale de vânzare și de livra-
re actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea 
mai recentă versiune a fișei tehnice a produ-
sului respectiv, a cărei copie se livrează la ce-
rere.
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Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
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