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FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sikaflex®-295 UV
Sigilant exterior și adeziv pentru lipirea geamurilor din sticlă organică în aplicații maritime

F IȘĂ  TEHNICĂ (PENTRU MAI  MULTE  INFORMAȚI I  CONSULTAȚI  F IȘA  CU DATE  DE  SECURITATE)
Compoziție chimică Poliuretan monocomponent
Culoare (CQP001-1) Negru, alb
Mecanism de uscare Dependent de umiditate
Densitate (neîntărit) 1.3 kg/l
Stabilitate de apariție a curgerii (CQP070-2) Bună
Temperatura de lucru 10 ─ 35 °C
Timp de peliculizare 60 de minute A

Timp de lucru (CQP526-1) 45 de minute A

Viteză de uscare (CQP049-1) (vezi diagrama 1)
Contracţia (CQP014-1) 1 %
Duritate Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 35
Rezistența la întindere (CQP036-1 / ISO 527) 2 MPa
Alungirea la rupere CQP036-1 / ISO 37) 500 %
Rezistența la propagarea sfășierii (CQP045-1 / ISO 34) 5 N/mm
Temperatura de lucru (CQP509-1 / CQP513-1) -50 ─ 90 °C
Termen de valabilitate 12 luni B

CQP = Procedură de calitate Corporate A) 23 °C / 50 % u. r. B) depozitat sub 25 °C

DESCRIERE
Sikaflex®-295 UV este un adeziv poliuretanic 
monocomponent de consistența unei paste 
care se întărește prin expunere la umiditata-
tea atmosferică. Este adecvat pentru aplicații 
de sigilare la interior și exterior și pentru lipi-
rea sticlei organice în industria maritimă.
Sikaflex®-295 UV îndeplinește cerințele stabi-
lite de Organizația Maritimă Internațională 
(IMO).  

AVANTAJELE  PRODUSULUI
Proprietăți foarte bune la aplicare▪
Rezistent la îmbătrânire și factorii de mediu▪
Adecvat pentru sticla organică▪
Aprobat pe piața OEM▪
Aprobare Maritimă▪

DOMENI I  DE  APL ICARE
Sikaflex®-295 UV este special produs pentru 
industria maritimă, unde este utilizat pentru 
lipirea și etanșarea gemurilor din materiale 
plastice în nave și ambarcațiuni. Datorită re-
zistenței ridicate la factorii de mediu, acest 
produs poate fi folosit pentru etanșarea ros-
turilor în zonele expuse. 
Substraturi adecvate sunt: aluminiu (simplu 
sau anodizat), GRP (rășini poliesterice), oțel 
inoxidabil, lemn, suprafețe vopsite și gemuri 
din materiale plastice (PC, PMMA).
Solicitați sfatul producătorului și realizați tes-
te pe substratul original înainte de a folosi Si-
kaflex®-295 UV pe materiale predispuse la fi-
surare.
Acest produs trebuie utilizat exclusiv de către 
personal calificat cu experiență. Sunt necesa-
re teste pe substraturile originale și în condiți-
ile de aplicare pentru a asigura adeziunea și 
compatibilitatea între materiale.
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MECANISM DE  ÎNTĂRIRE
Sikaflex®-295 UV se întărește prin reacție cu 
umiditatea atmosferică. La temperaturi joase 
conținutul de apă din aer este în general mai 
scăzut și reacția se desfășoară mai lent (vezi 
diagrama 1).

Diagrama 1: Viteza de întărire pentru Sikaflex®-295 UV

REZISTENȚĂ CHIMICĂ
Sikaflex®-295 UV este, în general, rezistent la 
apă potabilă, apă de mare, acizi diluați și solu-
ții caustice diluate; este rezistent temporar la 
combustibili, uleiuri minerale, grăsimi vegeta-
le, uleiuri și grăsimi animale; nu este rezistent 
la acizi organici, alcool glicolic, acizi minerali 
concentrați și soluții caustice sau solvenți.

METODA DE  APL ICARE
Pregăt i rea  suprafețe i
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fă-
ră urme de grăsime, ulei sau praf.
Suprafețele trebuie pregătite în funcție de na-
tura substraturilor, acesta este un aspect 
foarte important pentru a obține o lipire de 
lungă durată. Sugestii pentru pregătirea su-
prafețelor pot fi găsite în ediția actuală cores-
punzătoare a Ghidului Sika® de selecție a me-
todei de pretratare. Luați în considerare fap-
tul că aceste sugestii sunt bazate pe experien-
țe anterioare și trebuie verificate prin teste pe 
substraturile originale.

APL ICARE
Sikaflex®-295 UV poate fi utilizat la tempera-
turi între 10 °C și 35 °C, dar trebuie luate în 
considerare modificările de reactivitate și pro-
prietățile la aplicare ale adezivului. Tempera-
tura optimă pentru substrat și adeziv este în-
tre 15 °C  și 25 °C.
Luați în considerare că viscozitatea va crește 
la temperaturi scăzute. Pentru o aplicare 
ușoară, aclimatizați adezivul la temperatura 
ambientală înainte de utilizare.
Pentru a asigura o grosime uniformă a cordo-
nului de lipire, este recomandat să se aplice 
adezivul sub formă de cordoane triunghiulare 
(vezi figura 1).

Figura 1: Configurația recomandată a cordonului de adeziv
Sikaflex®-295 UV poate fi aplicat manual, cu 
pistol pneumatic sau electric, sau utilizând un 
echipament cu sistem de pompare. Timpul de 
lucru este semnificativ mai scurt în zonele cu 
climatul călduros și umed. Componentele tre-
buie să fie întotdeauna instalate în timpul de 
lucru al adezivului. Nu lipiți niciodată compo-
nentele dacă adezivul a peliculizat.

F in i sarea
Finisarea trebuie realizată în timpul de peli-
culizare al produsului. Este recomandată folo-
sirea Sika®Tooling Agent N. Alți agenți de fini-
sare trebuie testați înainte de utilizare.

În lă turarea
Sikaflex®-295 UV neîntărit poate fi îndepărtat 
de pe unelte și echipamente cu Sika® Remo-
ver-208 sau un alt solvent adecvat. Odată în-
tărit, materialul poate fi îndepărtat numai 
mecanic. Mâinile și pielea expuse trebuie spă-
late imediat folosind șervețelele pentru mâini 
Sika® Cleaner-350H sau un alt produs industri-
al de curățare adecvat și apă.
Nu folosiți solvenți pe piele.

Supravops i re
Sikaflex®-295 UV poate fi vopsit înainte și du-
pă peliculizare. Dacă procesul de vopsire are 
loc după peliculizare, adeziunea poate fi îm-
bunătățită prin tratarea supafeței cu Sika® Ak-
tivator-100 sau Sika® Aktivator-205 înainte de 
vopsire. Dacă vopseaua necesită un proces de 
coacere (> 80 °C), cel mai bun rezultat este 
obținut dacă sigilantul s-a întărit complet. 
Vopseaua trebuie testată în condițiile de apli-
care.
De obicei vopseaua are o elasticitate mai re-
dusă decât a sigilantului. Acest lucru poate 
duce la fisurarea stratului de vopsea în zona 
rosturilor.

INFORMAȚI I  SUPL IMENTARE
Informațiile oferite în această fișă tehnică 
sunt informații generale legate de produs. 
Pentru aplicații specifice și informații supli-
mentare vă rugăm să vă adresați departamen-
tului tehnic Sika Industry.
La cerere sunt disponibile următoarele docu-
mentații:

Fișe cu date de securitate▪
Ghid de selecție a metodei de pretratare 
Pentru aplicații maritime

▪

Recomandări generale pentru 
Lipire și etanșare cu produse din gama Sika-
flex® monocomopent

▪

AMBALARE

Cartuș 300 ml

Salam (unipack)
400 ml 
600 ml

SURSA VALORILOR DECLARATE
Toate datele din prezenta fișă tehnică se ba-
zează pe teste de laborator. Datele efectiv 
măsurate, pot varia din cauza unor circum-
stanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI  DE  SĂNĂTATE  Ș I  S IGURANȚĂ
Pentru informații și recomandari privind sigu-
ranța utilizării, depozitărea și eliminarea pro-
duselor chimice, utilizatorii vor consulta cea 
mai recentă versiune a fișei cu date de securi-
tate a produsului, care contine informații de 
ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și 
alte informatii privind siguranța.

PREVEDERI  LEGALE
Informațiile și în mod special recomandările 
privind aplicarea și utilizarea finală a produse-
lor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în 
baza cunoștințelor actuale și a experienței Si-
ka și sunt valabile atunci când produsul este 
depozitat corespunzător, manipulat și aplicat 
în condiții normale și în conformitate cu reco-
mandările Sika. În practică, diferențele de ma-
teriale și de substraturi, precum și condițiile 
concrete din teren, sunt de așa maniera încât, 
nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau 
utilizarea într-un anume scop a produsului și 
nici o altă responsabilitate decurgând din ori-
ce raport juridic nu poate fi dedusă din pre-
zentele informații, din orice recomandări scri-
se sau din orice altă consiliere oferită. Utiliza-
torul produsului trebuie să testeze compatibi-
litatea acestuia pentru aplicația și scopul pro-
pus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modi-
ficări caracteristicilor produselor sale. Se vor 
respecta drepturile de proprietate ale terților. 
Toate comenzile sunt acceptate în concordan-
ță cu condițiile generale de vânzare și de livra-
re actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea 
mai recentă versiune a fișei tehnice a produ-
sului respectiv, a cărei copie se livrează la ce-
rere.
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