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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

SikaForce®-710 L100
(formerly SikaForce®-7710 L100)

กาว 2 ส่วนผสมที ่ม ีระยะเวลาติดตั ้งนานสำหรับการยึดติดแผ่นพาแนล

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
คุณสมบัติ ส่วนผสม A

SikaForce®-710 L100

ส่วนผสม B 
SikaForce®-010

(เปลี่ยนจาก SikaForce®-
7010)

ส่วนประกอบหลักทางเคมี Polyols Isocyanate derivatives

สี (CQP001-1) เมื่อผสม สีเบจ สีน้ำตาล

สีเบจ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวโดยการผสมส่วนผสม B

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว เมื่อผสม (จากการคำนวณ) 1.64 g/cm3 1.23 g/cm3

1.56 g/cm3

ส่วนประกอบของแข็ง 100 % 100 %

อัตราส่วนผสม โดยปริมาตร

โดยน้ำหนัก

100 : 25

100 : 19

ความหนืด CQP029-4 Rheometer, PP25, shear rate 10 s-1, d=1 mm

เมื่อผสม

22 000 mPa.s A 300 mPa.s A

10 000 mPa.s A

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน 15 – 30 °C

อายุการใช้งานหลังผสม (CQP536-3) 100 นาที A

ระยะเวลาติดตั้ง (CQP526-3) 140 นาที A

เวลาการกดทับ CQP590-4 1 MPa 200 นาที A

ความแข็ง Shore D (CQP023-1 / ISO 48-4) 72 B

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP543-1 / ISO 527) 14 MPa B

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP543-1 / ISO 527) 25 % B

ค่ากำลังต้านทานแรงดึงต่อแรงเฉือน (CQP546-1 ISO4587) 9 MPa B

ความร้อนสุทธิที่อาจเกิดขึ้น ENISO1716 14.5 MJ/kg

อายุการใช้งาน 12 เดือน 9 เดือน

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร A) 23 °C / 50 % r.h. B) 12 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 23 °C / 50 % r.h.

ค ุณล ักษณะ
SikaForce®-710 L100 เป็นกาวโพลีย ูร ีเทน 2 
ส่วนผสมที่มีระยะเวลาติดตั้งนาน สำหรับการยึดติด 

แผ่นแซนวิชพาเเนลและการประกอบวัสดุต่างๆที่มีลักษณะ
โครงสร้างคล้ายๆกัน

ค ุณประโยชน ์
ระยะเวลาติดตั้งนาน•

แห้งตัวที่อุณหภูมิห้อง•
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IMO compliance acc. to DNV-GL•

ปราศจากตัวทำละลาย•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
SikaForce®-710 L100 ใช้สำหรับการยึดติดของเหล็ก 
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้และพลาสติกเสริมใยแก้วกับ XPS 
โฟมและ EPS โฟม โพล ีย ูร ี เทนโฟมและว ัสด ุ  
ฉนวนใยหินในอุตสาหกรรมการผลิตแซนวิชพาแนล 
และโครงสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ผลิตภัณฑ์นี ้เหมาะสำหรับผู ้ใช้มืออาชีพที ่มีประสบ 
การณ์เท ่าน ั ้น ต ้องทำการทดสอบกับพื ้นผ ิวและ 
เง ื ่อนไขจริงเพื ่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความ 
เข้ากันได้ของวัสดุ

กลไกลการแห ้ งต ั ว
การแห้งตัวของ SikaForce®-710 L100 เกิดขึ้นจาก 
ปฏิกิริยาเคมีของส่วนผสมทั้งสอง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
จะทำให้กระบวนการแห้งตัวเร็วขึ้นและจะลดลงเมื่อ 
อุณหภูมิต่ำ

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
ในกรณีที่กาวจะต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือความร้อน 
ให้ทำการทดสอบก่อนการใช้งาน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การจ ัด เตร ี ยมผล ิตภ ัณฑ ์
ส่วนผสม A ต้องคนให้เข้ากันเป็นอย่างดีก่อนใช้งาน

การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื้นผิวที่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจาก จาระบี 
น ้ ำม ัน  ฝ ุ ่ นและส ิ ่ ง เจ ื อปนอ ื ่ นๆ หล ั งจากทำ 
ความสะอาดพื้นผิวเสร็จเรียบร้อย ต้องมีการเตรียม 
พื ้นผิว สามารถเตรียมได้ทั ้งแบบการขัดหรือการใช้ 
น้ำยาต่างๆ การเตรียมพื ้นผิวจะขึ ้นอยู ่ก ับพื ้นผิว 
และประเภทของวัสดุ ประเภทของการเตรียมพื ้น 
ผิวจะเป็นอย่างไร สามารถหาได้จากการทดสอบ 

การใช ้ ง าน
โดยทั่วไปแล้วน้ำหนักกาวที่ใช้คือ 150 - 350 g/m2 
ขึ ้นอยู่กับวัสดุที ่จะยึดติดหรือถ้ามีการใช้วัสดุที ่แตก 
ต่างกันหลายชนิดก็สามารถกำหนดน้ำหนักกาวโดย 
การทดสอบ
ขั ้นตอนการใช้งาน: ต้องแน่ใจว่าส่วนผสม A ถูก 
กวนอย่างทั่วถึงเพื่อหลีกเลี่ยงตะกอนหรือการแยกตัว 
ระว ังอย่าคนแรงเก ินไป เพราะอาจทำให้อากาศ 
เข้าไปในส่วนผสม A ได้ เติมส่วนผสม B ในอัตราส่วน 
ที ่กำหนดแล้วจึงคนให้เข้ากัน เพื ่อให้ได้ส ่วนผสม 
ที่เป็นเนื้อเดียวกัน

ใช้งานกาวก่อนที ่จะถึงเวลาครึ ่งนึงของอายุการใช้ 
งานหลังผสมและประกอบชิ้นส่วนภายในระยะเวลา 
ติดตั ้ง ปฏิกิร ิยาคายความร้อนสามารถลดอายุการ 
ใช้งานหลังผสมและระยะเวลาติดตั้งได้อย่างมาก 
สำหรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ ให้ติดต่อวิศวกรรม 
ระบบของ Sika แผนก Industry

การกด
ต้องมีแรงกดที่เพียงพอเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่าง 
พื ้นผิวและเนื ้อกาว อย่างไรก็ตามแรงกดจะขึ ้นอยู ่ 
ก ับว ัสดุช ั ้นกลางและต้องกำหนดโดยการทดสอบ 
แรงกดจะต้องต่ำกว่ากำลังรับแรงอัดสูงสุดของวัสดุ 
ชั้นกลางเสมอ หลังจากเริ่มกระบวนการกดแล้ว ห้าม 
ลดแรงกดจนกว่าจะครบกำหนดของเวลาการกดทับ

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว SikaForce®-710 L100 ท ี ่ย ังไม ่แห ้งต ัว 
สามารถเช็ดออกจากเครื ่องมือและอุปกรณ์ด ้วย 
SikaForce®-096 Cleaner (เปลี่ยนจาก SikaForce® 
-7260 Cleaner) แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้ว การขจัด 
กาวออกจะต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั ้น 
ในกรณีที ่กาวสัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะต้องทำ 
ความสะอาดทันทีโดยใช้ Sika® Cleaner-305H 
หรือใช้น้ำยาทำความสะอาดมือหรือน้ำเปล่า ห้ามใช้ 
ตัวทำละลายกับผิวหนังเป็นอันขาด

จ ัด เก ็บภายใต ้ เ ง ื ่ อนไข
SikaForce®-710 L100 ต ้องเก ็บไว ้ ในท ี ่แห ้ง 
ที ่อ ุณหภูมิ 10 - 30 °C อย่าให้โดนแสงแดดโดย 
ตรงหรือละอองน้ำ หลังจากเปิดบรรจุภ ัณฑ์แล ้ว 
ห้ามผลิตภัณฑ์โดนความชื้น
อุณหภูมิต่ำสุดที่อนุญาตให้ใช้ในระหว่างการขนส่งคือ
-20 °C สูงสุด 7 วัน.

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อม ูลในที ่น ี ้ม ี ไว ้ เพ ื ่อเป ็นแนวทางทั ่วไปเท ่าน ั ้น 
คำแนะนำในการใช้งานเฉพาะสามารถขอได้จาก Sika 
แผนก Industry 
สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย•

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
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