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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sikaflex®-521 UV

กาวยาแนว STP ที ่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที ่ม ีการยึดติดที ่หลากหลาย

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
ส่วนประกอบหลักทางเคมี Silane Terminated Polymer

สี (CQP001-1) สีขาว สีเทา สีดำ

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว ขึ้นอยู่กับสี 1.4 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว ดี

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน สภาพแวดล้อม 5 - 40 °C

ระยะเวลาผิวแห้งหมาด (CQP019-1) 30 นาที A

อัตราความเร็วของการบ่มตัว (CQP049-1) (ดูจากแผนภาพ)

การหดตัว (CQP014-1) 2 %

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 40

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 1.8 MPa

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP036-1 / ISO 527) 400 %

ค่ากำลังต้านทานการฉีกขาด (CQP045-1 / ISO 34) 5.5 N/mm

อุณหภูมิในการใช้งาน (CQP509-1 / CQP513-1) 4 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

-50 - 90 °C

140 °C

150 °C

อายุการใช้งาน หลอดแข็ง / หลอดนิ่ม

ถังเล็ก / ถังใหญ่

12 เดือน B

9 เดือน B

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร A) 23 °C / 50 % r. h. B) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 °C

ค ุณล ักษณะ
Sikaflex®-521 UV กาวยึดติดหรือกาวยาแนว STP 1 
ส่วนผสมที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ยึดติดได้หลาก 
หลายพื้นผิวเช่น เหล็ก ABS PC และไม้โดยไม่ต้อง 
เตรียมพื ้นผิวเป็นพิเศษ กาวชนิดนี ้เป็นกาวเอนก 
ป ร ะ ส ง ค ์  
เหมาะกับการยาแนวภายในและภายนอกอาคาร

ค ุณประโยชน ์
ทนต่อการเสื่อมสภาพและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ•

ยึดติดได้ดีกับพื้นผิวที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้อง 
เตรียมพื้นผิวเป็นพิเศษ

•

ปราศจากไอโซไซยาเนตและตัวทำละลาย•

ทาสีทับได้•

ขัดได้•

กลิ่นน้อย•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sikaflex®-521 UV ยึดติดได้ดีกับพื้นผิวที่หลากหลาย 
และเหมาะสำหรับกับการยึดติดแบบยืดหยุ่น พื้นผิวที่ 
เหมาะสมได้แก่ ไม้ โลหะ สีรองพื้นโลหะและระบบสี (2 
ส่วนผสม) วัสดุเซรามิกและพลาสติก
กาวชนิดนี้เป็นกาวเอนกประสงค์เหมาะสำหรับการยา 
แนวรอยต่อทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ขอคำแนะนำจากผู้ผลิตและทำการทดสอบกับพื้นผิว 
จริงก่อนที่จะใช้ Sikaflex®-521 UV กับวัสดุที่มีแนว 
โน้มที่จะเกิดการแตกร้าวจากแรงเค้น 
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้มืออาชีพที่มีประสบการณ์
เท่านั้น ต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและเงื่อนไขจริง 
เพื ่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความเข้ากันได้ของ 
วัสดุ
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กลไกลการแห ้ งต ั ว
Sikaflex®-521 UV แห้งตัวโดยการทำปฏิกิริยากับ 
ความชื้นในบรรยากาศ ที่อุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำใน 
อากาศโดยทั่วไปจะต่ำ จึงทำให้ปฏิกิริยาการแห้งตัว 
เกิดช้าลง (ดูจากแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: ความเร็วของการแห้งตัวของ Sikaflex®-521 UV

ความคงทนต ่อสาร เคม ี
Sikaflex®-521 UV โดยทั ่วไปสามารถทนต่อน้ำ 
น ้ำทะเล สารละลายกรดเจ ือจางและสารละลาย 
กัดกร่อนเจือจาง ทนได้ชั ่วคราวต่อน้ำมันเชื ้อเพลิง 
น้ำมันแร่ ไขมันจากพืชและสัตว์และน้ำมันต่างๆ ไม่ทน 
ต่อกรดอินทรีย์ glycolic alcohol กรดแร่เข้มข้นและ 
ตัวทำละลายและสารละลายกัดกร่อน

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื ้นผิวที ่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจาก 
จาระบี น้ำมัน ฝุ่น 
การเตรียมพื้นผิวขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นผิว 
และจะมีส่วนสำคัญในการยึดติดที่ยาวนาน ข้อเสนอ 
แนะสำหรับการเตรียมพื้นผิวที่เหมาะสมสามารถหาได้ 
ใน Sika® Pre-treatment Chart ฉบับปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะในการเตรียมพื้นผิวเหล่านี้มาจากประสบ 
การณ์และต้องมีการตรวจสอบโดยการทดสอบกับพื้น 
ผิวจริงในทุกกรณี

การใช ้ ง าน
สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 5 - 40 °C แต่หาก 
เก ิดการเปล ี ่ยนแปลงอ ุณหภูม ิขณะกาวกำล ังทำ 
ปฏิกิริยา คุณสมบัติของกาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
จะต้องพิจารณาด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับพื้น 
ผิวและกาวคือระหว่าง 15 - 25 °C 
Sikaflex®-521 UV สามารถใช้ปืนยิงกาวทั ้งแบบ 
ธรรมดาหรือแบบลมหรือแบบไฟฟ้าและปั๊ม สำหรับ 
คำแนะนำในการเลือกและติดตั้งระบบปั๊มที่เหมาะสม 
ติดต่อฝ่ายวิศวกรรมระบบของ Sika แผนก Industry

การปาดผ ิ วหน ้ า ให ้ เ ร ี ยบ  และการ เก ็บงาน
การตกแต่งผิวกาวต้องทำภายในระยะเวลาผิวแห้งหมาด
แนะนำให้ใช้ Sika® Tooling Agent N หากต้องการ 
ใช้สารตกแต่งผิวอื่นๆ จะต้องทดสอบความเหมาะสม  
และความเข้ากันได้ก่อนใช้งาน

การทำความสะอาดคราบเป ื ้ อน
กาว S ikaf lex®-521 UV ท ี ่ ย ั ง ไม ่แห ้ งต ัวท ี ่  
ต ิดตามเครื ่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถเช็ด 
ออกได้โดย Sika® Remover-208 หรือตัวทำละลาย 
อื่นที่เหมาะสม แต่หากกาวแห้งตัวสนิทแล้ว การขจัด 
กาวออก จะต้องทำโดยการตัดหรือขูดออกเท่านั ้น 
ในกรณีที่กาวสัมผัสโดนมือหรือผิวหนังจะต้องทำความ 
สะอาดท ันท ี โดยใช ้  S i ka® Cleaner -305H 
หรือใช้ น้ำยาทำความสะอาดมือหรือน้ำเปล่า 
ห้ามใช้ตัวทำละลายกับผิวหนังเป็นอันขาด

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อม ูลในที ่น ี ้ม ี ไว ้ เพ ื ่อเป ็นแนวทางทั ่วไปเท ่าน ั ้น 
คำแนะนำในการใช้งานเฉพาะสามารถขอได้จากฝ่าย 
เทคนิคของ Sika แผนก Industry
สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย•

การเตรียมพื ้นผิวสำหรับ Silane Terminated 
Polymers (STP)

•

คู่มือทั่วไปสำหรับการยึดติดและการยาแนวด้วยกาว 
Sikaflex® และ SikaTack

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

Unipack 600 ml

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sikaflex®-521 UV
Version 05.01 (04 - 2023), th_TH
012201205210001000

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
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