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ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์

Sikasil® WS-300 KR

กาวยาแนวที ่ทนทานต่อสภาพอากาศ

ข ้อม ูลผล ิตภ ัณฑ ์ท ั ่ ว ไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
ส่วนประกอบหลักทางเคมี ซิลิโคน 1 ส่วนผสม

สี (CQP001-1) สีใส, สีอะลูมิเนี่ยม A

กลไกการบ่มตัว แห้งตัวด้วยความชื้น

รูปแบบการบ่มตัว เป็นกลาง 

ความหนาแน่นของชิ้นงานที่ยังไม่บ่มตัว 1.05 kg/l

คุณสมบัติการคงตัวไม่ย้อยตัว (CQP061-4 / ISO 7390) ดี

อุณหภูมิระหว่างการทำงาน สภาพแวดล้อม 5 - 40 °C

ระยะเวลาผิวแห้งหมาด (CQP019-1) 15 นาที B

ระยะเวลาแห้งหมาด (CQP019-3 ) 60 นาที B

อัตราความเร็วของการบ่มตัว (CQP049-1) ดูตามแผนภาพที่ 1

ความแข็ง Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) 20 C

ค่ากำลังรับแรงดึง (CQP036-6 / ISO 527) 1.2 MPa

100 % โมดูลัส (CQP036-1 / ISO 37 ) 0.3 MPa

ค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (CQP036-1 / ISO 527) 600 %

ค่ากำลังต้านทานการฉีกขาด (CQP045-1 / ISO 34) 2.0 N/mm

อุณหภูมิพอเหมาะแก่การนำไปใช้งาน -40 - 150 °C

อายุการใช้งาน 12 เดือน D

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร A) กำหนดสีโดยแต่ละประเทศ B) 23 °C / 50 % r. h.
C) หลังจาก 28 วัน D) เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C

ค ุณล ักษณะ
Sikasil® WS-300 KR เป็นซิลิโคนยาแนวที่เป็นกลาง 
ทนทาน มีการยึดติดที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย

ค ุณประโยชน ์
ทนต่อรังสี UV และสภาพดินฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม•

ย ึดเกาะได้ด ีก ับแก้ว โลหะ โลหะเคลือบ/ทาสี 
พลาสติกและไม้

•

ตรงตามข้อกำหนดของ ASTM C 920 Type S, 
Grade NS, Class 25

•

ว ัตถ ุประสงค ์การ ใช ้ ง าน
Sikasil® WS-300 KR สามารถใช้กับงานยาแนวที่ต้อง 
การความทนทานต ่อสภาพอากาศหร ือภายใต ้  
สภาพอากาศที่รุนแรงได้
เหมาะอย่างย ิ ่งสำหร ับใช ้เป ็นกาวยาแนวสำหรับ 
ผนังกั้นกระจกและการใช้งานอื่นๆ
ผล ิตภ ัณฑ ์น ี ้ เหมาะสำหร ับผ ู ้ ใ ช ้ ม ื ออาช ีพท ี ่ ม ี  
ประสบการณ์เท่านั ้น ต้องทำการทดสอบกับพื ้นผิว 
และเง ื ่อนไขจริง เพื ่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและ 
ความเข้ากันได้ของวัสดุ

1 / 2



กลไกลการแห ้ งต ั ว
Sikasil® WS-300 KR แห้งตัวโดยการทำปฏิกิริยากับ 
ความชื้นในบรรยากาศ ที่อุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำใน 
อากาศโดยทั่วไปจะต่ำ จึงทำให้ปฏิกิริยาการแห้งตัว 
เกิดช้าลง (ดูจากแผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: ความเร็วของการแห้งตัวของ Sikasil® WS-300 KR

ว ิธ ีการใช ้งาน
การ เตร ี ยมพ ื ้ นผ ิ ว
พื้นผิวที่จะติดกาวจะต้องสะอาด แห้งปราศจาก จาระบี 
น ้ำม ัน ฝ ุ ่น การเตร ียมพื ้นผ ิวข ึ ้นอย ู ่ก ับล ักษณะ 
เฉพาะของพื ้นผิวและจะมีส่วนสำคัญในการยึดติด 
ที่ยาวนาน

การใช ้ ง าน
อุณหภูมิที ่เหมาะสมสำหรับพื ้นผิวและกาวยาแนว 
อยู่ระหว่าง 15 - 25 °C 
Sikasil® WS-300 KR สามารถใช้กับปืนยิงกาวทั้ง 
แบบธรรมดา  แบบลม  แบบไฟฟ ้ า  ร วมถ ึ ง  
แบบปั ้ม สำหรับคำแนะนำในการเลือกและติดตั ้ง 
ระบบปั๊มที่เหมาะสม ติดต่อฝ่ายวิศวกรรมระบบของ 
Sika แผนก Industry 
ร ่องยาแนวต้องมีขนาดที ่เหมาะสม เพื ่อประสิทธิ 
ภาพสูงส ุด ความกว้างของร่องยาแนวจะต้องถูก 
ออกแบบตามความสามารถในการเคล ื ่อนท ี ่ของ 
กาวยาแนวโดยจะพิจารณาจากความเคลื ่อนไหว 
จริงที ่ต้องการ ความลึกของร่องยาแนวต่ำสุดคือ 6 
mm. และอัตราส่วนความกว้าง/ความลึกต่ำสุด คือ 2 : 
1 และสูงสุด 4 : 1 หลีกเลี่ยงร่องยาแนว ที่ลึกกว่า 15 
mm.
สำหรับการยาแนวปิดร่อง แนะนำให้ใช้โฟมเส้น แบบ 
closed cell เช่นโฟมเส้นโพลีเอทิลีนความ ยืดหยุ่นสูง 
ถ ้าร ่องยาแนวตื ้นเกินที ่จะใช้โฟมเส้น แนะนำให้ 
ใช้เทปโพลีเอทิลีนแทน

การปาดผ ิ วหน ้ า ให ้ เ ร ี ยบ  และการ เก ็บงาน
การตกแต่งผิวกาวต้องทำภายในระยะเวลาผิวแห้ง 
หมาดของกาว เมื่อยิงกาว Sikasil® WS-300 KR เสร็จ
ใหม่ แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ปาดกาวกดลงผิวหน้ากาว 
เพื่อให้กาวติดกับพื้นผิวให้ดียิ ่งขึ ้น ไม่จำเป็นต้องใช้ 
น้ำยาตกแต่งผิวหน้ากาว

เ ง ื ่ อนไขในการใช ้ ง าน
สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความเข้ากันได้ระหว่าง 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sikasil® โปรดติดต่อ Sika 
แผนก Industry 
สำหรับวัสดุอื่นๆ ทั้งหมดเช่น ปะเก็น เทป Setting 
blocks กาวยาแนว ฯลฯ ที ่สัมผัสทั ้งโดยทางตรง 
และโดยทางอ้อมกับ Sikasil® WS-300 KR จะต้อง 
ได้รับการอนุมัติให้ใช้จาก Sika ก่อนที่จะนำไปใช้งาน 
ในกรณีท ี ่ ใช ้กาวยาแนวที ่ต ่างก ันต ั ้งแต ่สองชนิด 
ข ึ ้นไป ให ้ปล ่อยให ้กาวยาแนวตัวแรกแห้งต ัวจน 
หมดก่อน ก่อนที่จะยิงตัวถัดไป Sikasil® WS-300 KR 
สามารถใช้ร่วมกับกาวสำหรับติดโครงสร้างหลังจาก 
ที่ผ่านการทดสอบแล้วเท่านั้น 
ห้ามใช้ Sikasil® WS-300 KR กับวัสดุที ่ม ีส ่วน 
ประกอบของ PMMA และ PC เนื ่องจากอาจทำ 
ให้เก ิดการแตกร้าวจากความเครียดที ่ เก ิดจากสิ ่ง 
แวดล้อม

เอกสารแนะนำการใช ้ ง านอ ื ่ นๆ
ข้อมูลที ่นำเสนอในเอกสารฉบับนี ้ เป ็นคำแนะนำ 
ทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำที่เกี ่ยวกับการใช้งานเฉพาะ 
ทางสามารถขอคำปรึกษาจาก Sika แผนก Industry
ขอรับเอกสารเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้:

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย•

คู่มือการใช้งานทั่วไปของการยาแนวของ Sikasil® 
ที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดี

•

บรรจ ุภ ัณฑ ์

หลอดนิ่ม 600 ml

ข ้อม ู ลพ ื ้ นฐาน
ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการ 
ทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง 
อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม 
ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข ้อม ู ลด ้ านส ุขภาพและความปลอดภ ัย
คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง 
การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ 
ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา 
ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข ้อม ู ลด ้ านกฏหมาย
ข้อมูลที่ระบุในที่นี ้และข้อเสนอแนะใดๆ เป็นข้อมูล 
ที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบัน 
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ 
ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติ 
ตามคำแนะนำของ Sika ซึ ่งในการใช้งานจริงอาจมี 
ความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริง 
ที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์
บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทาง 
กฏหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้นี้ หรือจากคำแนะนำ 
ท ี ่ ให ้ ไว ้ เป ็นลายล ักษณ์อ ักษร หร ือจากการให ้  
คำปรึกษาใดๆ ผู ้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี ้จะต้องทำการ 
ทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช ้งานตาม 
ว ัตถุประสงค์ อ ีกทั ้ง Sika ขอสงวนสิทธ ิ ์ ในการ 
เปลี ่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ทั ้งนี ้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็น 
การละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมด 
อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika 
ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างถึงข้อมูลทางด้านเทคนิค 
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่ง 
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ
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