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ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

Sika® Cleaner PCA
Очищувальна губка та аплікатор для ґрунтовки

ОСНОВНІ  ДАНІ  ПРОДУКТУ
Хімічна основа Пориста меламінова губка
Колір (CQP001-1) Світло-сірий
Метод застосування Сухе або вологе очищення з допомогою Sika® 

Cleaner G+P

ОПИС
Sika® Cleaner PCA - розумна чистяча поду-
шечка на основі меламінової піни. Викори-
стовується для видалення забруднень або 
очищення лобового скла та інших повер-
хонь.
Додатково може використовуватися для 
нанесення деяких ґрунтовок Sika®.

Переваги  продукту
Швидкий, чистий і простий спосіб видале-
ння забруднень і залишків етикеток.

▪

Підходить як аплікатор для ґрунтовки▪
Безпечний для здоров'я та довкілля▪

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ
Sika® Cleaner PCA призначена для видален-
ня забруднень на керамічних напиленнях 
або склі. Його також можна використовува-
ти для видалення залишків етикеток та ін-
ших видів забруднень. 
Sika® Cleaner PCA добре підходить для на-
несення праймерів Sika®, що використову-
ються в галузі заміни автомобільного скла. 
Цей продукт призначений лише для досвід-
чених професійних користувачів. Для забез-
печення адгезії та сумісності матеріалів не-
обхідно провести випробування на реаль-
них основах і в реальних умовах.
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МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ
Для видалення забруднень з лобового скла 
використовуйте Sika® Cleaner G+P або екві-
валентний не антистатичний очищувач 
скла, щоб змочити поверхню і виявити за-
бруднення. Почніть очищення з Sika® 
Cleaner PCA області склеювання. При силь-
ному забрудненні Sika® Cleaner PCA можна 
використовувати в сухому вигляді для під-
вищення ефективності.
Завжди пам'ятайте, що він призначений ли-
ше для одноразового використання.
Витріть Sika® Cleaner G+P і дайте поверхні 
повністю висохнути, перш ніж виконувати 
наступний етап підготовки поверхні.

ВАЖЛИВО
Сумісність з поточною основою повинна бу-
ти перевірена перед застосуванням. Перед 
використанням Sika® Cleaner PCA на чутли-
вих поверхнях (наприклад, пластмаса то-
що) рекомендується протестувати його на 
невеликій, можливо, невидимій ділянці 
основи.
Перед нанесенням клею поверхня повинна 
бути попередньо оброблена відповідно до 
рекомендацій Sika з підготовки поверхні.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Інформація, наведена в цьому документі, 
надається лише для загального ознайомле-
ння. Консультації щодо конкретних застосу-
вань можна отримати за запитом у техні-
чному відділі Sika Industry.
Копії наступних публікацій доступні за запи-
том:

Паспорти безпеки▪

ІНФОРМАЦІЯ  ЩОДО ПАКУВАННЯ

Коробка 168 штук

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІ Ї  ПРОДУКТУ
Всі технічні дані в даному документі базую-
ться на лабораторних випробуваннях. Ре-
альні характеристики можуть варіюватися з 
причин, що не залежать від нас.

ВІДМОВА В ІД  В ІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Інформація, і, зокрема, рекомендації, які 
стосуються способу застосування та кінце-
вого використання продукції компанії Sika, 
надаються сумлінно, на підставі наявних 
досвіду і знань компанії Sika про проду-
кцію, за умови належного зберігання про-
дукції, поводження з нею та використання 
в нормальних умовах відповідно до реко-
мендацій компанії Sika. На практиці відмін-
ності між матеріалами, поверхнями і факти-
чними умовами місця, в якому застосовує-
ться продукція, можуть виключати можли-
вість надання будь-якої гарантії щодо то-
варного стану і придатності для продажу чи 
придатності для конкретного використан-
ня, а також виключати всяку відповідаль-
ність, яка може виникнути через будь-які 
правовідносини, у зв’язку з, або з наданих 
будь-яких письмових рекомендацій чи ін-
ших пропозицій. Замовник продукції пови-
нен перевірити її придатність для передба-
чуваного застосування і мети. Компанія Sika 
залишає за собою право змінювати склад 
своєї продукції. Майнові права третіх сторін 
повинні бути дотримані. Всі замовлення 
приймаються згідно з діючими умовами 
продажів і постачань. Користувачі повинні 
завжди звертатися до останньої чинної ре-
дакції Технічної карти матеріалу відповід-
ного виду, копії якої будуть надані за запи-
том.
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ТОВ "Сіка Україна"
03680, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел. +38 044 492 94 19
Факс +38 044 492 94 18
www.sika.ua
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